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Elastic elements for scrapers – Type: RER 40 / Elementi elastici per raschianastri – Tipo: RER 40 
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 MATERIALS The body is made of cast iron, the lever is 
made of steel. 
TREATMENTS Oven-painted. 
USE Operating temperature from – 40°C to + 80°C. 
 

 MATERIALI Il corpo è in ghisa, la leva è in acciaio. 
TRATTAMENTI Verniciatura a forno. 
IMPIEGO Temperatura di lavoro da -40°C a +80°C. 
 
 
 

 
 

Elastic elements for scrapers – Type: RERU 40 with radial regulation 
 Elementi elastici per raschianastri – Tipo: RERU 40 con regolazione radiale 
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 MATERIALS The body is made of cast iron, the rest is made of steel. 
TREATMENTS Oven-painted, except bolts, nuts and preloading system 
that are galvanized. 
USE Scraper support with angle and radial regulation.  
Operating temperature from – 40° C to + 80° C. 
 

 MATERIALI Il corpo è in ghisa, tutto il resto è in acciaio. 
TRATTAMENTI  Verniciatura a forno con esclusione di bulloneria e 
precarica che sono zincate. 
IMPIEGO Supporto per raschianastri con regolazioni angolari e radiali. 
Temperatura di lavoro da -40°C a +80°C. 
 
 
 

 
 
 
 
 

RERU 40 DX (Cod. N° RE010870) 
RERU 40 SX (Cod. N° RE010875) 
 

RER 40 DX (Cod. N° RE010850) 
RER 40 SX (Cod. N° RE010855) 

FOR SCRAPERS 


