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Base-elastic elements – Type: CET and CETP with screw for preloading ( ) 
Elementi elastici base – Tipo: CET e CETP con vite per precarica ( ) 
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Type 
Tipo 

Cod.N° A B ØD G I L M O 

 

 
 

P T V 
Torque Q 
Carico Q 

[Nm] 0°-30° 

Weight 
Peso 

in [kg] 

Type 
Tipo 

Cod.N° 

CET 10 RE010711 11   8 +0,25 
+0,00   40   7   50 +1,5 

-0,5   6 M6   6 M4  25 M6 0  ÷  137,2 0,16 CETP 10 RE010781 

CET 20 RE010721 15 11 +0,25 
+0,00   50   9   64 +1,5 

-0,5   8 M8   8 M6  35 M6 0  ÷ 1 14,0 0,30 CETP 20 RE010791 

CET 30 RE010731 18 12 +0,25 
+0,00   60   9   77 +1,5 

-0,5 10 M10   8 M6  40 M6 0  ÷  138,0 0,46 CETP 30 RE010801 

CET 40 RE010741 27 22 +0,25 
+0,00   80 11 106 +2,0 

-1,0 15 M12 10 M8  60 M8 0  ÷  111,8 1,40 CETP 40 RE010811 

CET 50 RE010751 40 30 +0,25 
+0,00 100 13 125 +2,0 

-1,0 15 M16 10 M8  80 M8 0  ÷  280,0 2,50 CETP 50 RE010821 

CET 60 RE010761 45 35 +0,40 
+0,00 120 13 196 +2,5 

-1,5 18 M20 14 M10 115 M10 0  ÷  607,5 4,30 CETP 60 RE010831 

CET 70 RE010771 50 40 +0,40 
+0,00 130 17 195 +2,5 

-1,5 20 M24 15 M12 115 M10 0 ÷ 1100,0 5,50 CETP 70 RE010841 

Q: Torque [Nm] / Q: Carico di Torsione [Nm] 

Base-elastic elements – Type: CEP and CEPP with screw for preloading ( ) 
Elementi elastici base –Tipo: CEP e CEPP con vite per precarica ( ) 
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Type 
Tipo 

Cod.N° A B ØD E G I L M O 

 

 

 
 

P T 
Torque Q 
Carico Q 

[Nm] 0°-30° 

Weight 
Peso 

in [kg] 

Type 
Tipo 

Cod.N° 

CEP 20 RE010722 15   M6x15   50 10   9   57 +1,5 
-0,5   8   M8 1   M6   35 0  ÷ 1 14,0 0,30 CEPP 20 RE010792 

CEP 30 RE010732 18   M6x15   60 12   9   70 +1,5 
-0,5 10 M10 1   M6   40 0  ÷  138,0 0,46 CEPP 30 RE010802 

CEP 40 RE010742 27 M10x30   80 20 11   97 +2,0 
-1,0 15 M12 1   M8   60 0  ÷  111,8 1,40 CEPP 40 RE010812 

CEP 50 RE010752 40 M12x30 100 25 13 126 +2,0 
-1,0 15 M16 1   M8   80 0  ÷  280,0 2,50 CEPP 50 RE010822 

CEP 60 RE010762 45 M14x35 120 35 13 184 +2,5 
-1,5 18 M20 2 M10 115 0  ÷  607,5 4,30 CEPP 60 RE010832 

CEP 70 RE010772 50 M12x40 130 40 17 182 +2,5 
-1,5 20 M24 2 M12 115 0 ÷ 1100,0 5,50 CEPP 70 RE010842 

 Q: Torque [Nm] / Q: Carico di Torsione [Nm] 

 MATERIALS Sizes 10, 20, 30 and 70 the body is made of steel. Sizes 40, 50, 60 
the body is made of cast iron. The pin is made of steel. 
TREATMENTS The body is oven-painted. Pin and screws are galvanized. 
USE Operating temperature from – 40° C to + 80° C. 
 

 MATERIALI Grandezza 10, 20, 30 e 70 il corpo è in acciaio, Grandezza 40, 50, 
60 il corpo è in ghisa. Il perno è in acciaio. 
TRATTAMENTI Corpo verniciato a forno, perno e viti zincate. 
IMPIEGO Temperatura di lavoro da -40°C a +80°C. 

 MATERIALS Sizes 10, 20, 30 and 70 the body is made of steel. Sizes 40, 50, 60 
the body is made of cast iron. The pin is made of aluminium. 
TREATMENTS The body is oven-painted. Raw pin and galvanized screws. 
USE Operating temperature from – 40° C to + 80° C. 
 

 MATERIALI Grandezza 10, 20, 30 e 70 il corpo è in acciaio, Grandezza 40, 50, 
60 il corpo è in ghisa. Il perno è in alluminio. 
TRATTAMENTI Corpo verniciato a forno, perno grezzo e viti zincate. 
IMPIEGO Temperatura di lavoro da -40°C a +80°C. 

TENSIONER UNITS 


