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KIT per tendicinghia / KIT for belt-tensioners  
Puleggia trapezoidale in ghisa - Tipo: PQ �= ± A ± B� 

V-Belt cast iron pulley - Type: PQ �= ± $ ± B�
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MATERIALI Puleggia in ghisa. Distanziali, cuscinetti e bulloneria  in acciaio.  
TRATTAMENTI Particolari metallici in acciaio zincato. Puleggia  brunita o verniciata. Cuscinetti lubrificati. 
IMPIEGO Puleggia per il pensionamento di cinghie trapezoidali  
                Temperatura di lavoro della puleggia 100�C.

MATERIALI V-Belt pulley made of cast-iron. Spacers, bearings, bolts and nuts made of steel..  
TREATMENTS Metallic components made of galvanized steel. The pulley is burnished or painted. Greased bearings. 
USE Pulley for V-Belt, it is used for belt tensioning.
        Operating temperature ����&.
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S. D. T. 
PQ 30-Z AR071490 AR071500 AR071510 Z 30 24 35 40 67 24 23 16.5 M10 63 12 0.40 0.70 1.10
PQ 40-A AR071492 AR071502 AR071512 A 40 34 45 50 95.6 33 28 19.5 M12 90 15 1.10 1.70 1.80
PQ 40-B AR071494 AR071504  B 40 41 55  132 38.5 32.5  M12 125 19 1.90 2.80  
PQ 50-B   AR071514 B 50   63 132   26.5 M20 125 19   3.50


