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Tensioner Devices - Type: DNV — DBV | Elementi Tendicatena - Tipo: DNV — DBV

DNV DBV
39 Preloading Screw
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ISO Pitch in [kg]
DN1OVUS | BLO11180 <06-B1 387132 | 20 36- 79 | 046 BLO11220 | DB10OVUS
DN20VUS | BLO11181 <06-B1 <38'x7/32" | 20 64- 142 | 046 BLO11221 | DB20VUS
DN10V2S | BLO11184 08-B1 12'x6116° | 20 |17.0| 7 | 36- 79 | 046 BLO11224 | DB10V2S
DN20V2S | BLO11185 08-B1 12'x6116" | 20 |17.0| 7 | 64- 142 | 046 BLO11225 | DB20V2S
DN10V3S | BLO11186 10-B1 5/8'x3/8" | 20 |17.0| 9 | 36- 79 | 046 BLO11226 | DB10V3S
DN20V3S | BLO11187 10-B1 5/8'x3/8" | 20 |17.0| 9 | 64- 142 | 046 BLO11227 | DB20V3S
DN10V4S | BLO11188 12-B1 34'X7116° | 20 |155| 1 | 36- 79 | 046 BLO11228 | DB10V4S
DN20V4S | BLO11189 12-B1 34'X716° | 20 |155| 1 | 64- 142 | 046 BLO11229 | DB20V4S
DN1OVID | BLO11194 06-B2 X732 | 32 |[115] 5 | 36- 79 | 048 BLO11234 | DB10VID
DN20VID | BLO11195 06-B2 3EXT32° | 32 |115| 5 | 64- 142 | 048 BLO11235 | DB20VID
DN10V2D | BLO11196 08-B2 12'x5116" | 32 |162| 7 | 36- 79 | 048 BLO11236 | DB10V2D
DN20V2D | BLO11197 08-B2 12'%5116" | 32 |162| 7 | 64- 142 | 048 BLO11237 | DB20V2D
DN10V3D | BLO11198 10-B2 5/8'x3/8" | 32 |113| 9 | 36- 79 | 048 BLO11238 | DB10V3D
DN20V3D | BLO11199 10-B2 538" | 32 |[113] 9 | 64- 142 | 048 BLO11239 | DB20V3D
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EE MATERIALS Bracket, pins, spring and bolts in
steel. Cursor and guide in polyamide. Sliding block
with high molecular density polyethilene.

TREATMENTS: Painted bracket, spring and bolts
with zinc plating treatment.
USE Chain tensioner. The travel is 40 mm.

Operating speed < 60 m/min.

Operating temperature < 70°C.

I | MATERIALI Staffa, perni, molla e bulloneria in
acciaio. Cursore e guida in poliammide. Pattino in
polietilene ad alta densita.
TRATTAMENTI Staffa verniciata, molla e bulloneria
con trattamento di zincatura elettrolitica.

IMPIEGO Tendicatena.
La corsa e di 40 mm.
Velocita di lavoro < 60 m/min.
Temperatura di lavoro < 70 °C.
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