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CHAIN – CATENA    DIN 8187 BELT - CINGHIA 

Type – Tipo Type - Tipo 
Type 
Tipo 

 

ISO Pitch 
Passo 

VR 
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ZN 
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05-B1 8 mm VR 10-0S OVR 10-0S RO 10-0S    10 RP 1 RU 1 30  

06-B1 3/8“x 7/32“ VR 10-1S OVR 10-1S RO 10-1S    10     

06-B1 3/8“x 7/32“    ZN 20-1S ZI 20-1S ZK 20-1S 20     

06-B1 3/8“x 7/32“    ZN 30-1S ZI 30-1S ZK 30-1S 30     

08-B1 1/2"x 5/16“ VR 20-2S OVR 20-2S RO 20-2S    20 RP 2/3 RU 2/3 40  

08-B1 1/2"x 5/16“ VR 30-2S OVR 30-2S RO 30-2S ZN 30-2S ZI 30-2S ZK 30-2S 30 RP 2/3 RU 2/3 40 SPZ 

10-B1 5/8“x 3/8“ VR 30-3S OVR 30-3S RO 30-3S ZN 30-3S ZI 30-3S  30     

10-B1 5/8“x 3/8“    ZN 40-3S ZI 40-3S ZK 40-3S 40    SPA 

12-B1 3/4"x 7/16“ VR 30-4S OVR 30-4S RO 30-4S ZN 30-4S ZI 30-4S  30     

12-B1 3/4"x 7/16“ VR 40-4S OVR 40-4S RO 40-4S ZN 40-4S ZI 40-4S ZK 40-4S 40 RP 4 RU 4 55 SPB 

12-B1 3/4"x 7/16“    ZN 50-4S ZI 50-4S ZK 50-4S 50     

16-B1       1“ x 17,02mm VR 40-5S  RO 40-5S ZN 40-5S ZI 40-5S  40     

16-B1       1“ x 17,02mm    ZN 50-5S ZI 50-5S ZK 50-5S 50 RP 5 RU 5 85  

20-B1 1“1/4x 3/4“ VR 50-6S  RO 50-6S    50     

20-B1 1“1/4x 3/4“    ZN 60-6S ZI 60-6S ZK 60-6S 60     

24-B1 1“1/2x 1“ VR 50-7S  RO 50-7S    50     

24-B1 1“1/2x 1“    ZN 60-7S ZI 60-7S ZK 60-7S 60 RP 6 RU 6 130  

05-B2 8 mm VR 10-0D OVR 10-0D RO 10-0D    10     

06-B2 3/8“x 7/32“ VR 10-1D OVR 10-1D RO 10-1D    10     

06-B2 3/8“x 7/32“    ZN 20-1D ZI 20-1D ZK 20-1D 20     

06-B2 3/8“x 7/32“    ZN 30-1D ZI 30-1D ZK 30-1D 30     

08-B2 1/2"x 5/16“ VR 20-2D OVR 20-2D RO 20-2D    20     

08-B2 1/2"x 5/16“ VR 30-2D OVR 30-2D RO 30-2D ZN 30-2D ZI 30-2D ZK 30-2D 30    SPZ 

10-B2 5/8“x 3/8“ VR 30-3D OVR 30-3D RO 30-3D ZN 30-3D ZI 30-3D  30     

10-B2 5/8“x 3/8“    ZN 40-3D ZI 40-3D ZK 40-3D 40    SPA 

12-B2 3/4"x 7/16“ VR 30-4D OVR 30-4D RO 30-4D    30     

12-B2 3/4"x 7/16“ VR 40-4D OVR 40-4D RO 40-4D ZN 40-4D ZI 40-4D ZK 40-4D 40    SPB 

12-B2 3/4"x 7/16“    ZN 50-4D ZI 50-4D ZK 50-4D 50     

16-B2       1“ x 17,02mm VR 40-5D  RO 40-5D ZN 40-5D ZI 40-5D  40     

16-B2       1“ x 17,02mm VR 50-5D  RO 50-5D ZN 50-5D ZI 50-5D ZK 50-5D 50     

20-B2 1“1/4x 3/4“ VR 50-6D  RO 50-6D    50     

20-B2 1“1/4x 3/4“    ZN 60-6D ZI 60-6D ZK 60-6D 60/70     

24-B2 1“1/2x 1“ VR 50-7D  RO 50-7D    50     

24-B2 1“1/2x 1“    ZN 60-7D ZI 60-7D ZK 60-7D 60/70     

06-B3 3/8“x 7/32“ VR 20-1T  RO 20-1T    20     

06-B3 3/8“x 7/32“    ZN 30-1T ZI 30-1T ZK 30-1T 30    SPZ 

08-B3 1/2"x 5/16“ VR 30-2T  RO 30-2T    30     

08-B3 1/2"x 5/16“    ZN 40-2T ZI 40-2T ZK 40-2T 40    SPA 

10-B3 5/8“x 3/8“ VR 40-3T  RO 40-3T ZN 40-3T ZI 40-3T ZK 40-3T 40     

10-B3 5/8“x 3/8“    ZN 50-3T ZI 50-3T ZK 50-3T 50     

12-B3 3/4"x 7/16“ VR 40-4T  RO 40-4T ZN 40-4T ZI 40-4T  40     

12-B3 3/4"x 7/16“    ZN 50-4T ZI 50-4T ZK 50-4T 50    SPB 

16-B3       1“ x 17,02mm VR 40-5T  RO 40-5T    40     

16-B3       1“ x 17,02mm VR 50-5T  RO 50-5T ZN 50-5T ZI 50-5T  50     

16-B3       1“ x 17,02mm    ZN 60-5T ZI 60-5T ZK 60-5T 60     

20-B3 1“1/4x 3/4“ VR 50-6T  RO 50-6T    50     

20-B3 1“1/4x 3/4“    ZN 60-6T ZI 60-6T ZK 60-6T 60/70     

24-B3 1“1/2x 1“ VR 50-7T  RO 50-7T    50     

24-B3 1“1/2x 1“    ZN 60-7T ZI 60-7T ZK 60-7T 60/70     
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Polyethylene wheel set – Type: RO / Rotella in polietilene – Tipo: RO 
 
 

 

 MATERIALS High molecular density 
polyethylene. Bush, bolts and nuts are made of 
galvanized steel. 
USE Idle wheel on the bush.  
Operating speed ≤30 m/min.  
Operating temperature ≤70°C. 
 

 MATERIALI Polietilene ad alta densità 
molecolare. Bussola e bulloneria in acciaio zincato. 
IMPIEGO  Rotella folle sulla bussola. 
Velocità di lavoro ≤30 m/min.  
Temperatura di lavoro ≤70°C. 
 

 

    
Size 

Taglia 
        

Weight  
Peso  
 [kg] 

Type 
Tipo 

S 
Cod.N° 

D 
Cod.N° 

 
Chain 

Catena 
  

A B ØD H I M W 

S. D. 

RO 10-0 RE011350 RE011388 05-B 10 18 18  70   45   45 M18   2,5 0,14 0,15 

RO 10-1 RE011351 RE011389 06-B 10 18 18   70   45   50 M18    5,0 0,14 0,15 

RO 20-2 RE011353 RE011392 08-B 20 18 36   70   55   55 M10    7,0 0,15 0,20 

RO 30-2 RE011354 RE011393 08-B 30 18 36   70   55   60 M10    7,0 0,16 0,22 

RO 30-3 RE011357 RE011397 10-B 30 18 36   90   55   70 M10    9,0 0,19 0,28 

RO 30-4 RE011360 RE011400 12-B 30 18 36   90   55   70 M10  11,0 0,19 0,29 

RO 40-4 RE011361 RE011401 12-B 40 18 36   90   80   80 M12  11,0 0,25 0,35 

RO 40-5 RE011364 RE011404 16-B 40 18 49 110   80   90 M12  16,0 0,32 0,56 

RO 50-6 RE011369 RE011409 20-B 50 19 57 110 100 120 M20  18,0 0,57 0,83 

RO 50-7 RE011373 RE011413 24-B 50 26 75 110 100 120 M20  24,0 0,63 1,00 
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