! TECNIDEA CIDUE  1ENSIONER UNITS — BLU

Tensioner Devices -Type: DQV / Elementi Tendicatena - Tipo: DQV

78 EES MATERIALS Bracket, pins, spring and bolts in

steel. Guide in polyamide. Sliding cursor and block
19, 40 _19 with high molecular density polyethilene.

30 TREATMENTS: Painted bracket, spring and bolts

65 with zinc plating treatment.
USE Chain tensioner. The travel is 40 mm.

D 5 Operating speed <6 0 m/min.
| - Operating temperature < 70°C.
— [

J Il hs I | MATERIALI Staffa, perni, molla e bulloneria in
© BRI acciaio. Guida in poliammide. Cursore e pattino in
= 3 | o polietilene ad alta densita.

- ) i U. 1 D. TRATTAMENTI Staffa verniciata, molla e bulloneria

83 - con trattamento di zincatura elettrolitica.

| 1 IMPIEGO Tendicatena. La corsa e di 40 mm.
© [ | . Velocita di lavoro < 60 m/min.
f; Temperatura di lavoro < 70°C.
31 | A
Chain _
Weight
Catena Type o
DIN 8187 Tipo Cod N© | A | B Wl P o
ISO Pitch g
<06-B1 <3/8"x7132" DQ10VUS BL011310 20 |10,5 0,50
<06-B1 <3/8"x7/32” DQ15VUS BL0O11340 | 20 (10,5 0,50
<06-B1 <3/8"x7/32” DQ20VUS BLO11311 20 (10,5 0,50
08-B1 1/2"x5/16* DQ10V2S BLO11314 | 20 [16,5| 7 0,50
08-B1 1/2"x5/16* DQ15V2S BLO11342 | 20 [16,5| 7 0,50
08-B1 1/2"x5/16“ DQ20V2S BLO11315 | 20 (16,5| 7 0,50
10-B1 5/8"x3/8” DQ10V3S BLO11316 | 20 [15,7| 9 0,50
10-B1 5/8"x3/8” DQ15V3S BL011343 20 |15,7| 9 0,50
10-B1 5/8"x3/8" DQ20vV3s | BLO11317 | 20 [157] 9| 0,50 Force / Forza:
12-B1 3/4"x7/16* DQ10V4S BLO11318 | 20 (14,811 0,50 1 MOLLA 2 MOLLE
12-B1 3/4"X7/16" DQ15V4S BLO11344 | 20 [14,8]11 0,50 TSiZ;? RJLSAF?S.'QQA F;'LSQSR?'L%TSE
. P aglia
12-B1 3/4'x7/16 DQ20v4S | BLO11319 | 20 [14,8[11] 050 RELEASED | RELEASED
06-B2 3/8"x7/32" DQ10V1D BLO11324 | 20 | 75| 5 0,50 10 36-79 N 72158 N
06-B2 3/8"x7132" DQ15V1D BLO11350 | 20 | 7,5| 5 0,50 36-79 N
15 100-221 N
06-B2 3/8"x7/32” DQ20V1D BLO11325 |20 | 75| 5 0,50 64-142N
08-B2 1/2"x5/16" DQ10V2D | BLO11326 | 32 [153| 7| 0,70 20 64-142 N 128-284 N
08-B2 1/2"x5/16“ DQ15V2D BL011351 32 |153| 7 0,70
08-B2 1/2"x5/16* DQ20V2D BL011327 | 32 [153| 7 0,70
10-B2 5/8"x3/8” DQ10V3D BL0O11328 | 32 [11,3| 9 0,70
10-B2 5/8"x3/8” DQ15V3D BLO11352 | 32 [11,3| 9 0,70
10-B2 5/8"x3/8” DQ20V3D BL0O11329 | 32 [11,3| 9 0,70

EE The sliding block can be installed in two
different positions. Without specific requests the
tensioner will be supplied in A position. Anyway

II II “ this position, can be changed by the customer.

I 0// pattino puo essere installato in due diverse
posizioni. In mancanza di specifiche richieste il
tenditore sara fornito in posizione A. Tale
posizione, potra essere comunque poi modificata
dal cliente.

Pos. A Pos. B
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