CRESA CHOOSE TABLE

N [
31

TECNIDEA CIDUE

Srl

CHAIN - CATENA DIN 8187

BELT - CINGHIA

Type — Tipo Type - Tipo g -;}//gc?
GBEEED < | or | RO rRP | RU [.§| sp
& ® DD C
SO Pitch %5
Passo Pag. C-21 | Pag. C-21 | Pag. C-22 Pag. C-26 | Pag. C-27 | = & | Pag. C-28
05-B1 8mm VR 10-0S |OVR 10-0S|RO 10-0S 10 RP 1 RU 1 30
06-B1 3/8"x 7/32" VR 10-1S |OVR 10-1S|RO 10-1S 10
06-B1 3/8"x 7/32" ZN 20-1S | ZI20-1S | ZK20-1S| 20
06-B1 3/8"x 7/32" ZN 30-1S | ZI30-1S | ZK30-1S| 30
08-B1 1/2"x 5/16" VR 20-2S |OVR 20-2S|RO 20-2S 20 RP2/3 | RU2/3 | 40
08-B1 1/2"x 5/16* VR 30-2S |OVR 30-2S|RO 30-2S | ZN 30-2S | ZI 30-2S | ZK 30-2S| 30 RP2/3 | RU2/3 | 40 SPz
10-B1 5/8"x 3/8" VR 30-3S |OVR 30-3S|RO 30-3S | ZN 30-3S | ZI 30-3S 30
10-B1 5/8"x 3/8" ZN 40-3S | ZI 40-3S | ZK 40-3S| 40 SPA
12-B1 3/4"x 7/16" VR 30-4S |OVR 30-4S|RO 30-4S | ZN 30-4S | ZI 30-4S 30
12-B1 3/4"x 7/16“ VR 40-4S |OVR 40-4S|RO 40-4S | ZN 40-4S | ZI 40-4S | ZK 40-4S| 40 RP 4 RU 4 55 SPB
12-B1 3/4"x 7/16“ ZN 50-4S | ZI 50-4S | ZK 50-4S| 50
16-B1 1“x17,02mm| VR 40-5S RO 40-5S | ZN 40-5S | ZI 40-5S 40
16-B1 1“x 17,02mm ZN 50-5S | ZI 50-5S | ZK 50-5S8 | 50 RP 5 RU 5 85
20-B1 | 1“1/4x 3/4* VR 50-6S RO 50-6S 50
20-B1 | 1“1/4x 3/4* ZN 60-6S | ZI 60-6S | ZK60-6S| 60
24-B1 | 1“1/2x1“ VR 50-7S RO 50-7S 50
24-B1 | 1“1/2x 1" ZN 60-7S | ZI 60-7S | ZK60-7S| 60 RP 6 RU6 |130
05-B2 8mm VR 10-0D |OVR 10-0D|RO 10-0D 10
06-B2 3/8"x 7/32" VR 10-1D |OVR 10-1D|RO 10-1D 10
06-B2 3/8"x 7/32" ZN 20-1D | Z120-1D | ZK20-1D| 20
06-B2 3/8"x 7/32" ZN 30-1D | Z130-1D | ZK 30-1D| 30
08-B2 1/2"x 5/16* VR 20-2D |OVR 20-2D|RO 20-2D 20
08-B2 1/2"x 5/16* VR 30-2D |OVR 30-2D|RO 30-2D| ZN 30-2D | ZI 30-2D | ZK30-2D| 30 SPZ
10-B2 5/8"x 3/8" VR 30-3D |OVR 30-3D|RO 30-3D | ZN 30-3D | ZI 30-3D 30
10-B2 5/8"x 3/8" ZN 40-3D | ZI40-3D | ZK 40-3D| 40 SPA
12-B2 3/4"x 7/16“ VR 30-4D |OVR 30-4D|RO 30-4D 30
12-B2 3/4"x 7/16“ VR 40-4D |OVR 40-4D|RO 40-4D | ZN 40-4D | Z140-4D | ZK 40-4D| 40 SPB
12-B2 3/4"x 7/16“ ZN 50-4D | ZI 50-4D | ZK50-4D| 50
16-B2 1“x17,02mm| VR 40-5D RO 40-5D | ZN 40-5D | ZI 40-5D 40
16-B2 1“x17,02mm| VR 50-5D RO 50-5D | ZN 50-5D | ZI 50-5D | ZK 50-5D | 50
20-B2 | 1“1/4x 3/4* VR 50-6D RO 50-6D 50
20-B2 | 1“1/4x 3/4* ZN 60-6D | ZI 60-6D | ZK 60-6D | 60/70
24-B2 | 1“1/2x 1" VR 50-7D RO 50-7D 50
24-B2 | 1“1/2x1° ZN 60-7D | ZI 60-7D | ZK 60-7D | 60/70
06-B3 3/8"x 7/32" VR 20-1T RO 20-1T 20
06-B3 3/8"x 7/32" ZN 30-1T | ZI30-1T | ZK30-1T| 30 SPZ
08-B3 1/2"x 5/16* VR 30-2T RO 30-2T 30
08-B3 1/2"x 5/16* ZN 40-2T | ZI 40-2T | ZK 40-2T | 40 SPA
10-B3 5/8"x 3/8" VR 40-3T RO 40-3T | ZN 40-3T | ZI 40-3T | ZK 40-3T | 40
10-B3 5/8"x 3/8" ZN 50-3T | ZI 50-3T | ZK50-3T | 50
12-B3 3/4"x 7/16“ VR 40-4T RO 40-4T | ZN 40-4T | ZI 40-4T 40
12-B3 3/4"x 7/16“ ZN 50-4T | ZI 50-4T | ZK50-4T | 50 SPB
16-B3 1“x17,02mm| VR 40-5T RO 40-5T 40
16-B3 1“x17,02mm| VR 50-5T RO 50-5T | ZN 50-5T | ZI 50-5T 50
16-B3 1“x 17,02mm ZN 60-5T | ZI 60-5T | ZK60-5T | 60
20-B3 | 1“1/4x 3/4* VR 50-6T RO 50-6T 50
20-B3 | 1“1/4x 3/4* ZN 60-6T | ZI 60-6T | ZK 60-6T | 60/70
24-B3 | 1“1/2x1“ VR 50-7T RO 50-7T 50
24-B3 | 1“1/2x1“ ZN 60-7T | ZI 60-7T | ZK60-7T | 60/70
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Polyamid Roller— Type: RP / Rullo in poliammide — Tipo: RP

EE MATERIALS Roller made of black polyamide PA6+MoS.
Bearings and spacers are made of steel.

TREATMENTS Galvanization on metal parts.The roller is
turned 1.6. Greased bearings.

USE Belt tensioner roller.

Roller operating temperature < 70°C.

I I MATERIALI Rullo in poliammide PA6+MoS nero,
cuscinetti e distanziali in acciaio.

TRATTAMENTI Zincatura su particolari metallici.
Rullo tornito 1.6. Cuscinetti lubrificati.

IMPIEGO Rullo per tendicinghia.

Temperatura di lavoro dei rulli <70°C.

Size
Taglia
Max.
T speed | \yeight
TY P Cod. N° A| B | C|@| E| M |Velcita| Peso
ipo
max. [ka]
[rpm]
RP1 |RE011090 10 38| 35| 3 | 30 | 13 [ M 8| 8000 0,08
RP 2/3 | RE011092 | 20-30 51| 45| 6 | 40 | 16 | M10 | 8000 0,18
RP4 |RE011094 40 68| 60| 8 | 60 | 21 | M12 | 6000 0,40
RP5 |RE011096 50 99| 90| 9 | 80 | 28 | M20 | 5000 1,20
RP6 |RE011098 60 142 [ 135 | 7 | 90 | 27 | m20 | 4500 1,70

The rpm indicated in the table is approximate. The application must be considered according to the use, the service factor and working conditions.
Il numero di giri descritto in tabella e indicativo. L’applicazione va valutata in base al tipo d’impiego, il fattore di servizio e le condizioni di lavoro.
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