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Motorbase with plate VIB Type: BM-T 110 / Base Motore con piastra VIB Tipo: BM-T 110 
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 MATERIALS All components are made of steel.  
TREATMENTS Brackets and body are oven-painted. Bolts and nuts are 
galvanized. 
USE Belt transmission tensioner. 
Working temperature from – 40° C to + 80° C. 

 MATERIALI Tutti i componenti sono in acciaio. 
TRATTAMENTI Staffe e corpo verniciati a forno. Bulloneria zincata. 
IMPIEGO Tensionamento di trasmissioni a cinghia. 
Temperatura di lavoro da -40°C a +80°C. 

 
 

 IEC NEMA  

Type 
Tipo 

Cod. N° 
Motor Size 
Grandezza 

Motore 
T U D 

Motor Size 
Grandezza 

Motore 
T U D 

Weight 
Peso 
in kg 

BM-T 110x750 RE022474 

315M 
315L 

508 
508 

457 
508 

28 
28 

447T  
449T 

457 
457 

508 
635 

21 
21 

490 355S 
355M 
355L 

610 
610 
610 

500 
560 
630 

28 
28 
28 

586/7 584 560 30 

 

 

: In order to take advantage of the max travel of the pre-tensioning, the pre-tensioning device should be fixed on the holes in front. 
         Per sfruttare la massima corsa del sistema di precarica, il sistema di precarica dovrebbe essere posizionato sui fori davanti. 
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