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MATERIALI Acciaio / MATERIALS Steel

TRATTAMENTI Acciaio zincato / TREATMENTS Zinc plated
IMPIEGO Il pignone € costituito da una corona in acciaio, montata su cuscinetti unificati.
| tendicatena tipo PTF sono soprattutto utilizzati sugli elementi elastici CRESA.
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USE The sprocket consists of a steel crown, installed on unified bearings.
The sprockets type PTF are mostly used on elastic elements CRESA.

Semplice - Simplex (S.):

Ti Cat Tipo Peso
T"°° Cod. N° atena A C|oD| F |G|H| M | @E | @P | W |Z| Type | Weight
ype Chain .
RE in kg
PTF 03 B1 | PT010010 5mm 7 28| 6| 4 [6]6|M6| 2000 2720 23[17| RE10 | 0.100
PTF 04 B1 | PT010011 6mm 7 28| 6| 4 |[6]6|M6]| 31.10 28.86| 26|15 RE10 | 0.110
PTF 05B1 | PT010012 8mm 75 30| 8| 4 |8|7|ms8]| 3920 3595/ 28|14| RE10 | 0.120
PTF06 B1 | PTO10013 | 3/8"x7/32" |12 44 12| 7 [10]10| m10| 55.50| 51.83] 53|17| RE20 | 0.135
PTF 081.1 | PTO10014 | 1/2"x1/8" |12 44 [12] 7 [10]10| M10| 59.40| 53.06| 3.0[13| RE20 | 0.140
PTF 083.1 | PTO10015 | 1/2"x3/16" |12 44 [12] 7 [10]10| M10| 59.40| 53.06| 45[13| RE20 | 0.145
PTF 08 B1 | PTO10016 | 1/2"'x5/16" |15 53 [ 17| 9 [12[12| m12| 74.00] 69.11] 7.2[17| RE30 | 0.280
PTF10B1 | PTO10017 | 5/8x3/8" |15 53 [ 17| 9 [12]12] m12| 88.30] 81.37] 9.1 |16| RE40 | 0.410
PTF12B1 | PTO10018 | 3/4"x7/16" |15 53 [ 17| 9 [12]13] M12| 93.80| 85.61[11.1 |14| RE40 | 0.490
PTF16 B1 | PTO10019 | 1’ x17.02mm|24.8 66 | 20 [17.8[17 | 14| M20| 109.70| 98.14[16.2 |12| RE50 | 0.960
PTF 20 B1 | PT010020 | 171/4x3/4" |40 115| 30 [30.5|21 | 19| M24| 137.00| 122.68[18.5 12| RE60 | 2.350
PTF 24 B1 | PT010021 | 1"1/2x1" 50 155 40 |38.5| 29 | 23 | M36| 161.00[ 147.22[24.1 | 12| RESD | 3.250
Doppio - Duplex (D.):
Ti Cat Tipo Peso
T"°° Cod. N° atena A C@D|G|H| L |M| @ | @P |W |Z| Type | Weight
ype Chain .
RE in kg
PTF 06 B2 | PT010030 [3/8” x7/32" 12 12 | 12 |10[10.24| M12 | 5550 51.83| 5.3[17| RE30 | 0.235
PTF 08 B2 | PT010031 [1/2"x5/16" 15 17 | 17 |12[13.92|M18 | 74.00] 69.11| 7.2[17| RE40 | 0.600
PTF 10 B2 | PT010032 [5/8” x3/8” 15 46.6| 17 | 17 |12[16.50| M20 | 88.30| 81.37] 9.1 16| RE50 | 0.900
PTF 12 B2 | PT010033 [3/4"x7/16” 15 49.5] 17 | 17 |12 [19.46| M20 | 93.80] 85.61[11.1[14| RE50 | 1.100
PTF 16 B2 | PT010034 | 1" x17.02mm | 24 71.8] 20 | 21 [14[31.88| M24 | 109.70| 98.14|16.2|12]| RE60 | 2.000
Triplo - Triplex (T.):
Ti Cat Tipo Peso
T'p° Cod. N° atena A @D| G |H| L | M| @E | @P | W | Z| Type | Weight
ype Chain .
RE in kg
PTF 06 B3 |PT010040| 3/8” x7/32" | 12 12 | 12 |10 [10.24| M12 | 5550] 51.83| 5.3|17| RE30 | 0.325
PTF 08 B3 |PT010041( 1/2" x5/16" | 15 17 | 17 |12 [13.92| m18 | 74.00] 69.11| 7.2|17| RE40 | 0.800
PTF 10 B3 |PT010042|5/8” x3/8” | 15 63.2| 17 | 17 [12[16.50| M20 | 88.30| 81.37| 9.1|16| RE50 | 1.300
PTF 12 B3 |PT010043 | 3/4" x7/16” | 15 17 | 17 [ 12 [19.46| M20 | 109.70| 98.14[11.1 14| RE50 | 1.600

Il cliente dovra allargare il foro sull’elemento elastico tipo CRESA o ARCO dove necessario.
The client must widen the hole in the elastic element type CRESA or ARCO where necessary.
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