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PIGNONI TENDICATENA - Tipo: PF / CHAIN TENSIONER PINIONS - Type: PF
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MATERIALI Acciaio

TRATTAMENTI Corona con trattamento di zincatura.
IMPIEGO Il pignone é costituito da una corona in acciaio, montata su cuscinetti unificati. Sono utilizzati per
tensionamenti manuali o per la realizzazione di rinvii.

MATERIALS Steel

TREATMENTS The crown wheel is zinc plated

USE The sprocket consists of a steel crown, installed on unified bearings.

They are used for manual chain tensioning or for the realization of gear transmissions.

Tipo ° Catena Pe.s °
Type Cod. N Chain @D H OE apP w z V!/elght
in kg
PF 03-17 | PT010210 5mm 6 6 29.00 27.20 2.3 17 0.060
PF 04-15 | PT010211 6mm 6 6 31.10 28.86 2.6 15 0.070
PF 0514 | PT010212 8mm 8 7 39.20 35.95 2.8 14 0.070
PF 06-17 | PT010213| 3/8" x 7/32 12 10 55.50 51.83 5.3 17 0.075
PF 081-13 | PT010214| 1/2" x 1/8” 12 10 59.40 53.06 3.0 13 0.080
PF 083-13 | PT010215| 1/2" x 3/16” 12 10 59.40 53.06 4.5 13 0.085
PF 08-17 | PT010216| 1/2" x 5/16” 17 12 74.00 69.11 7.2 17 0.180
PF10-16 | PT010217| 5/8" x 3/8” 17 12 88.30 81.37 9.1 16 0.310
PF 1214 | PT010218| 3/4" x 7/16” 17 13 93.80 85.61 1.1 14 0.390
PF 16-12 | PT010219| 1" x 17.02mm 20 14 109.70 98.14 16.2 12 0.720
PF 20-12 | PT010220| 1"1/4 x 3/4" 30 19 137.00 122.68 18.5 12 2.050
PF 24-12 | PT010221|1"1/2 x 1” 40 23 161.00 147.22 24.1 12 2.750

Su richiesta € possibile avere pignoni con numero diverso da quello indicato in tabella.
On specific request, you can have the pinions with different number of teeth compared to those indicated in the table.
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