FIXED, ARTICULATEDAND ADJUSTABLE FEET O[ff] TECNIDEA c’%EE

Fixed feet (co-moulded) wrench 25 - Part. PF1
Piedi fissi (costampati) con chiave 25 - Part. PF1
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Spindle measures in mm Spindle in zinc plated steel Max static load
Misure stelo in mm Stelo in acciaio zincato Carico statico max
od A H TypelTipo Code/Codice (N)
M8x1,25 38 27 PF1 CP000708 6000
Washers/Rosette UNI 6592-69 Nuts/Dadi UNI 5588-65
0 F oM M8 3 od M8
Smm 1,6 5 Smm 6,5
) 2 A mm 17 ) Ch. mm 13
) »
T Code/Codice | CP007636 Code/Codice | CP007634

:-:'E BASE MATERIAL: Reinforced polyamide black colour. I I MATERIALE BASE: Poliammide rinforzata colore nero.

Fixed feet (co-moulded) @ 40 - Part. PF2
Piedi fissi (costampati) con @ 40 - Part. PF2
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Spindle measures in mm Spindle in zinc plated steel Max static load
Misure stelo in mm Stelo in acciaio zincato Carico statico max
od A H Type/Tipo Code/Codice (N)
M10x1,5 40 26 PF2 CP000709 7000
Washers/Rosette UNI 6592-69 Nuts/Dadi UNI 5588-65

3 oM M10 x od M10
S mm 2 ('.C) S mm 8

) 2 A mm 21 ) Ch. mm 17

2l

1 Code/Codice | CP007283 Code/Codice | CP007269

=|2 BASE MATERIAL: Reinforced polyamide black colour. I I MATERIALE BASE: Poliammide rinforzata colore nero.
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