
 

 

GROUPES DE RENVOI TEN BLOC
RETURN UNITS         TEN BLOC   
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Kit pour groupes de renvoi / Kit for return units 
 

Molette � Type: MR 
Wheel � Type: MR 
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MATERIAUX �Molette�en plastique. Ecrou en acier zingué. 
UTILISATION Adaptée pour la mise en tension des arbres de renvoi fixes.  
                Température de fonctionnement 70°C. 
 
MATERIALS �Semi-circular sliding block� made of plastic material.  
                     Nut made of zinc plated steel.  
USE Suitable to tension fixed return shafts.  
        Operating temperature  70°C. 
 
 

Type / Type  Code n° Da D1 D2 M A B C Poids Weight 
Kg 

MR 20 M8 TB002250 20 21 60 M 8 30 5 20 0.05 
MR 25 M8 TB002252 25 26 60 M 8 30 5 20 0.05 
MR 20 M10 TB002254 20 21 60 M10 30 6 20 0.05 
MR 25 M10 TB002256 25 26 60 M10 30 6 20 0.05 
MR 20 M12 TB002258 20 21 60 M12 30 7 20 0.05 
MR 25 M12 TB002260 25 26 60 M12 30 7 20 0.05 
MR 30 M12 TB002262 30 31 60 M12 30 7 25 0.06 
MR 35 M12 TB002264 35 36 75 M12 37.5 7 25 0.08 
MR 30 M14 TB002266 30 31 60 M14 30 8 25 0.06 
MR 35 M14 TB002268 35 36 75 M14 37.5 8 25 0.08 
MR 30 M16 TB002270 30 31 60 M16 30 8 25 0.06 
MR 35 M16 TB002272 35 36 75 M16 37.5 8 25 0.08 
MR 40 M16 TB002274 40 41 75 M16 37.5 8 30 0.10 
MR 40 M18 TB002276 40 41 75 M18 37.5 9 30 0.10 
MR 40 M20 TB002278 40 41 75 M20 37.5 9 30 0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


