AV  STAINLESS STEEL - INOX [.'] TECNIDEA CIDSEE

= (<

Cylindircal Bobbins - Type: PMX Hardness 55 SHORE / Antivibrante Cilindrico - Tipo: PMX Durezza 55 SHORE

N 7]

=|= Antivibration mounts made by rubber and steel parts
MATERIALS metal components are in stainless steel
NR/SBR rubber compound

HARDNESS 55 SHORE +/-5%

USE male-rubber foot

l l Antivibranti gomma-metallo
MATERIALI parti metalliche sono inox
Parti in gomma mescola NR/SBR
DUREZZA 55 SHORE +/-5%
IMPIEGO maschio-piede antivibrante

1%{53 Cod.N° |D|H | L | M
PM4X 06-07 | AV001960 | 6| 7| 6| M3
PM4X 08-08 | AV001962 | 8 | 8| 6| M3
PM4X 10-08 | AV001964 | 10 | 8 | 10 | M4
PM4X 10-10 | AV001965 | 10 | 10 | 10 | M4
PM4X 10-15 | AV001966 | 10 | 15 | 10 | M4
PM4X 15-04 | AV001969 | 15 | 4| 8 | M4
PM4X 15-05 | AV001970 | 15 | 5| 6 | M4
PM4X 15-07 | AV001971 | 15 | 7 | 10 | M4

PM4X 15-08 AV001972 | 15 8| 10 | M4
PM4X 15-10 AV001973 | 15 | 10 | 10 | M4
PM4X 15-13 AV001974 | 15 | 13 | 13 | M4
1P1M4X 15-15 | AV001975 | 15 | 15 | 14 | M4
PM4X 15-20 AV001976 | 15 | 20 | 10 | M4
PM4X 15-30 AV001977 | 15 | 30 | 10 | M4
PM4X 20-05 AV001982 | 20 5| 18 | M6
1P1MX 20-15 AV001983 | 20 | 15 | 16 | M6
1P1MX 25-20 AV001987 | 25 | 20 | 18 | M6
1P1MX 30-30 AV001990 | 30 | 30 | 23 | M8
1P1MX 40-30 AV001994 | 40 | 30 | 23 | M8
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