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Type Code

/
Lagertypø Außen ø Innen

D1 D2 H L Df

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
T00 CP000463 60 1,5 57,3 60 57,3 3 18 20 6004/2RS

T00A CPA00463 60 1,5 57,3 60 57,3 3 18 20 Ohne Lager geliefert

T00B CPB00463 50 1,5 47 50 47,3 3 18 20 6004/2RS

T00C CPB00464 50 1,5 47 50 47,3 3 18 20 Ohne Lager geliefert
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Type Code

/
Lagertypø Außen ø Innen

D1 D2 H L Df

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
T17A CP000467 25 1,5 22 25 22 3 20 8 688/8-2RS

T17B CPA00468 25 1,5 22 25 22 3 20 8 Ohne Lager geliefert

Interferenzpassung

Interferenzpassung

MATÉRIAUX:

MATERIALIEN: Flansch aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Für die Anbringung an der Rohrenden D=60,3 Stärke 1,5 mm für die Konstruktion von Förderrollenbahnen oder Rolle für Kettenrücklauf.

MATÉRIAUX:

MATERIALIEN: Walzeinheit mit Innenseite und externe Buchse aus Polyamid, schwarz; Lager aus Chromstahl.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Rohrenden für die Konstruktion von Förderrollenbahnen.


