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D63A CP000465 50 1,5 47 50 47 11 30 12 6202-2RS

D63B CP000466 50 1,5 47 50 47 11 30 14 6202-2RS

D63C CPA00465 60 1,5 57 60 57 15 53 12 6202-2RS

D63D CPA00466 60 1,5 57 60 57 15 53 14 6202-2RS

D63E CPB00465 60 2 56 60 56 15 53 12 6202-2RS

D63F CPB00466 60 2 56 60 56 15 53 14 6202-2RS

D63G CPB00467 60 2,75 54,5 60 54,5 15 53 12 6202-2RS

D63H CPB00468 60 2,75 54,5 60 54,5 15 53 14 6202-2RS

 (für angetriebene Rolle) - Part. D65
D65

99
54

7

9 6

22

22

14.5

Part. D64

Type Code
D65 CP000464

Interferenzpassung

-

MATERIALIEN: Zahnrad aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Anbringung an die Walzenkopf Teil D64 zur Realisierung des rollenweisen Rolle um 
Rolle mittels eines Doppelzahnrads. Diese Zugvorrichtung ermöglicht ein größeres Drehmoment im Ver-
gleich zum Tangentialantrieb mit nur einem Räderpaar.

MATÉRIAUX:

MATERIALIEN: Walzeinheit mit Innenseite und externe Buchse aus Polyamid, schwarz; Lager aus Chromstahl.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Rohrenden für die Konstruktion von Förderrollenbahnen.


