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(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

D64A CP000469 D64C CP000471 50 1,5 47 50 47 32 83 12 6002-2RS

D64B CP000470 D64D CP000742 50 1,5 47 50 47 32 83 14 6002-2RS

D64E CPA00469 D64M CPB00471 60 1,5 57 60 57 39 83 12 6002-2RS

D64F CPA00470 D64N CPB00472 60 1,5 57 60 57 39 83 14 6002-2RS

D64G CPA00471 D64O CPB00473 60 2 56 60 56 39 83 12 6002-2RS

D64H CPA00472 D64P CPB00474 60 2 56 60 56 39 83 14 6002-2RS

D64I CPB00469 D64Q CPB00475 60 2,75 54,5 60 54,5 39 83 12 6002-2RS

D64L CPB00470 D64R CPB00476 60 2,75 54,5 60 54,5 39 83 14 6002-2RS

 (für angetriebene Rolle) - Part. D64

WALZENKÖPFE

MATÉRIAUX:

MATERIALIEN: Innenkern aus Polyamid grau; externe Buchse aus Polyamid, schwarz; Lager aus Chromstahl.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Rohrenden für die Konstruktion von Förderrollenbahnen. Zahnrad Z14 für Rollenkette DIN 8187 Typ 08-B1.

Gekuppelter Typ

Interferenzpassung

Angetriebener Typ


