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Type Code
Außen Innen Gewinde

D1 D2 H L M N

(mm) (mm) (mm) D (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
T36 CP000456 20x20 1,5 17x17 M8 20x20 17x17 5 28 13 18

Mit Mutter

Type Code
Außen Innen Gewinde

D1 D2 H L M N

(mm) (mm) (mm) D (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
T36A CPB00456 20x20 1,5 17x17 M8 20x20 17x17 5 28 13 18

D

D2

D1

Type Code Außen Innen Gewinde
D1 D2 H L M N

(mm) (mm) (mm) D (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
T35 CPB00457 20x50 2 16x46 M8 20x50 16x46 5 28 13 18

Interferenzpassung

Buchse Mutter

MATERIALIEN: aus PA verstärkt (schwarz); Gewindeeinsatz oder Mutter aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Schon montiert. Zur Verbindung der Rohre an der Seiten des Förderbandes.

Interferenzpassung

MATÉRIAUX:

MATERIALIEN: aus PA verstärkt (schwarz); Gewindeeinsatz aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Schon montiert. Zur Verbindung der Rohre an der Seiten des Förderbandes.


