
A-96

 (L=115mm mit 3 Reihen Rollen) - Part. Q30

TRANSFERMODULN

Modular transfer plates without lip (width 115 mm 2 rows of rollers) - Part. Q31
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Rollen aus Edelstahl AISI 304/ Rollen aus Polyethylen/
Mit Lagern/

Type Code Type Code Type Code
Q30A CPC00477 Q30B CPC00478 Q30C CPC00479

80 80

115

17.517.5

115

17.517.5
20

1.5
Max 5.5

11øM6

Rollen aus Edelstahl AISI 304/ Rollen aus Polyethylen/
Mit Lagern/

Type Code Type Code Type Code
Q31A CPC00480 Q31B CPC00481 Q31C CPC00482

Mit Lagern Mit Buchsen

Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen

Mit Lagern Mit Buchsen

Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen

MATERIALIEN: Modulgehäuse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AISI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende 
Buchse aus Polyamid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AISI 304. BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Förderbandes, um das Produkt zu über-

selbstschmierende Buchse aus Polyamid für die Anwendungen bei Berührung mit Wasser.

Ideal für die Anwendungen, die in Kontakt mit Wasser kommen.

MATERIALIEN: Modulgehäuse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AISI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende 
Buchse aus Polyamid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AISI 304. BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Förderbandes, um das Produkt zu über-

selbstschmierende Buchse aus Polyamid für die Anwendungen bei Berührung mit Wasser.


