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THREADED BUSHING FOR TUBES

Threaded bushing TP2
(per tubi tondi) - Part. TP2

MATERIALI:
in ottone nichelato.

MATERIAL:

D2

D
D1

Tube dimensions/

Type Code

Max 

static load
Outside ø Thickness Inside ø Thread

D1 D2 H L

(mm) (inches) (mm) (mm) D (mm) (mm) (mm) (mm) (N)
20 - 2 16 M8 20 16 5 23 TP2AF8 CPA01512 4500

25 - 2 21
M8 25 21 5 25 TP2W8 CPA01513 4500
M10 25 21 6 26 TP2W10 CPA01514 5000
M12 25 21 6 26 TP2W12 CPA01515 5500

30

- 1 28

M8 30 28 6 31 TP2A8 CP001512 4500
M10 30 28 6 31 TP2A10 CP001513 5000
M12 30 28 6 31 TP2A12 CP001514 5500
M14 30 28 6 31 TP2A14 CP001515 6000
M16 30 28 6 31 TP2A16 CP001516 6500

- 1,5 27

M8 30 27 6 31 TP2B8 CP001517 4500
M10 30 27 6 31 TP2B10 CP001518 5000
M12 30 27 6 31 TP2B12 CP001519 5500
M14 30 27 6 31 TP2B14 CP001520 6000
M16 30 27 6 31 TP2B16 CP001521 6500

- 2 26

M8 30 26 6 31 TP2C8 CP001522 4500
M10 30 26 6 31 TP2C10 CP001523 5000
M12 30 26 6 31 TP2C12 CP001524 5500
M14 30 26 6 31 TP2C14 CP001525 6000
M16 30 26 6 31 TP2C16 CP001526 6500

- 2,5 25

M8 30 25 6 31 TP2D8 CP001527 4500
M10 30 25 6 31 TP2D10 CP001528 5000
M12 30 25 6 31 TP2D12 CP001529 5500
M14 30 25 6 31 TP2D14 CP001530 6000
M16 30 25 6 31 TP2D16 CP001531 6500

32 - 2 28
M8 32 28 6 31 TP2X8 CPA01516 4500
M10 32 28 6 31 TP2X10 CPA01517 5000
M12 32 28 6 31 TP2X12 CPA01518 5500

33,7 - 1,5 30,7
M8 33,7 30,7 6 31 TP2Y8 CPA01519 4500
M10 33,7 30,7 6 31 TP2Y10 CPA01520 5000
M12 33,7 30,7 6 31 TP2Y12 CPA01521 5500

35 - 2 31
M8 35 31 6 31 TP2K8 CPA01522 4500
M10 35 31 6 31 TP2K10 CPA01523 5000
M12 35 31 6 31 TP2K12 CPA01524 5500

38

- 1,5 35

M8 38 35 8 38 TP2E8 CP001532 4500
M10 38 35 8 38 TP2E10 CP001533 5000
M12 38 35 8 38 TP2E12 CP001534 5500
M14 38 35 8 38 TP2E14 CP001535 6000
M16 38 35 8 38 TP2E16 CP001536 6500

- 2 34

M8 38 34 8 38 TP2F8 CP001537 4500
M10 38 34 8 38 TP2F10 CP001538 5000
M12 38 34 8 38 TP2F12 CP001539 5500
M14 38 34 8 38 TP2F14 CP001540 6000
M16 38 34 8 38 TP2F16 CP001541 6500

- 2,5 33

M8 38 34 8 38 TP2G8 CP001542 4500
M10 38 34 8 38 TP2G10 CP001543 5000
M12 38 34 8 38 TP2G12 CP001544 5500
M14 38 34 8 38 TP2G14 CP001545 6000
M16 38 34 8 38 TP2G16 CP001546 6500

40 - 3 34
M8 40 34 8 38 TP2J8 CPA01525 4500
M10 40 34 8 38 TPJ10 CPA01526 5000
M12 40 34 8 38 TPJ12 CPA01527 5500

42 - 3 36
M8 42 36 8 38 TP2AA8 CPA01528 5000
M10 42 36 8 38 TP2AA10 CPA01529 5000
M12 42 36 8 38 TP2AA12 CPA01530 5500

Accoppiamento ad interferenza



B-5

THREADED BUSHING FOR TUBES

Tube dimensions/

Type Code

Max  

static load
Outside ø Thickness Inside ø Thread

D1 D2 H L

(mm) (inches) (mm) (mm) D (mm) (mm) (mm) (mm) (N)

42,4 11/4

1,5 39,4

M8 42,4 39,4 8 38 TP2H8 CP001547 6500
M10 42,4 39,4 8 38 TP2H10 CP001548 7000
M12 42,4 39,4 8 38 TP2H12 CP001549 7500
M14 42,4 39,4 8 38 TP2H14 CP001550 8000
M16 42,4 39,4 8 38 TP2H16 CP001551 8500
M20 42,4 39,4 8 38 TP2H20 CP001552 9000

2 38,4

M8 42,4 38,4 8 38 TP2I8 CP001553 6500
M10 42,4 38,4 8 38 TP2I10 CP001554 7000
M12 42,4 38,4 8 38 TP2I12 CP001555 7500
M14 42,4 38,4 8 38 TP2I14 CP001556 8000
M16 42,4 38,4 8 38 TP2I16 CP001557 8500
M20 42,4 38,4 8 38 TP2I20 CP001558 9000

2,5 37,4

M8 42,4 37,4 8 38 TP2L8 CP001559 6500
M10 42,4 37,4 8 38 TP2L10 CP001560 7000
M12 42,4 37,4 8 38 TP2L12 CP001561 7500
M14 42,4 37,4 8 38 TP2L14 CP001562 8000
M16 42,4 37,4 8 38 TP2L16 CP001563 8500
M20 42,4 37,4 8 38 TP2L20 CP001564 9000

45 - 3 39

M8 45 39 8 38 TP2AB8 CPA01531 6500
M10 45 39 8 38 TP2AB10 CPA01532 7000
M12 45 39 8 38 TP2AB12 CPA01533 7500
M14 45 39 8 38 TP2AB14 CPA01534 8000
M16 45 39 8 38 TP2AB16 CPA01535 8500

48 - 3 42

M8 48 42 10 45 TP2AC8 CPA01536 7000
M10 48 42 10 45 TP2AC10 CPA01537 7500
M12 48 42 10 45 TP2AC12 CPA01538 8000
M14 48 42 10 45 TP2AC14 CPA01539 8500
M16 48 42 10 45 TP2AC16 CPA01540 9000

48,3 11/2

1,2 45,8
M14 48,3 45,8 10 45 TP2AD14 CPA01541 8500
M16 48,3 45,8 10 45 TP2AD16 CPA01542 9000

1,5 45,3

M8 48,3 45,3 10 45 TP2M8 CP001565 7000
M10 48,3 45,3 10 45 TP2M10 CP001566 7500
M12 48,3 45,3 10 45 TP2M12 CP001567 8000
M14 48,3 45,3 10 45 TP2M14 CP001568 8500
M16 48,3 45,3 10 45 TP2M16 CP001569 9000
M20 48,3 45,3 10 45 TP2M20 CP001570 9500

2 44,3

M8 48,3 44,3 10 45 TP2N8 CP001571 7000
M10 48,3 44,3 10 45 TP2N10 CP001572 7500
M12 48,3 44,3 10 45 TP2N12 CP001573 8000
M14 48,3 44,3 10 45 TP2N14 CP001574 8500
M16 48,3 44,3 10 45 TP2N16 CP001575 9000
M20 48,3 44,3 10 45 TP2N20 CP001576 9500

2,5 43,3

M8 48,3 43,3 10 45 TP2O8 CP001577 7000
M10 48,3 43,3 10 45 TP2O10 CP001578 7500
M12 48,3 43,3 10 45 TP2O12 CP001579 8000
M14 48,3 43,3 10 45 TP2O14 CP001580 8500
M16 48,3 43,3 10 45 TP2O16 CP001581 9000
M20 48,3 43,3 10 45 TP2O20 CP001582 9500

50 -

1,5 47

M8 50 47 10 45 TP2P8 CP001583 7000
M10 50 47 10 45 TP2P10 CP001584 7500
M12 50 47 10 45 TP2P12 CP001585 8000
M14 50 47 10 45 TP2P14 CP001586 8500
M16 50 47 10 45 TP2P16 CP001587 9000
M20 50 47 10 45 TP2P20 CP001588 9500

3 44

M8 50 44 10 45 TP2AE8 CPA01543 7000
M10 50 44 10 45 TP2AE10 CPA01544 7500
M12 50 44 10 45 TP2AE12 CPA01545 8000
M14 50 44 10 45 TP2AE14 CPA01546 8500
M16 50 44 10 45 TP2AE16 CPA01547 9000
M20 50 44 10 45 TP2AE20 CPA01548 9500

Threaded bushing TP2
(per tubi tondi) - Part. TP2

MATERIALI: 
in ottone nichelato.

MATERIAL: 
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Tube dimensions/

Type Code

Max  

static load
Outside ø Thickness Inside ø Thread

D1 D2 H L

(mm) (inches) (mm) (mm) D (mm) (mm) (mm) (mm) (N)

50,9

- 1,5 47,9

M8 50,9 47,9 10 45 TP2Q8 CP001589 7000
M10 50,9 47,9 10 45 TP2Q10 CP001590 7500
M12 50,9 47,9 10 45 TP2Q12 CP001591 8000
M14 50,9 47,9 10 45 TP2Q14 CP001592 8500
M16 50,9 47,9 10 45 TP2Q16 CP001593 9000
M20 50,9 47,9 10 45 TP2Q20 CP001594 9500

- 2 46,9

M8 50,9 46,9 10 45 TP2R8 CP001595 7000
M10 50,9 46,9 10 45 TP2R10 CP001596 7500
M12 50,9 46,9 10 45 TP2R12 CP001597 8000
M14 50,9 46,9 10 45 TP2R14 CP001598 8500
M16 50,9 46,9 10 45 TP2R16 CP001599 9000
M20 50,9 46,9 10 45 TP2R20 CP001600 9500

- 2,5 45,9

M8 50,9 45,9 10 45 TP2S8 CP001601 7000
M10 50,9 45,9 10 45 TP2S10 CP001602 7500
M12 50,9 45,9 10 45 TP2S12 CP001603 8000
M14 50,9 45,9 10 45 TP2S14 CP001604 8500
M16 50,9 45,9 10 45 TP2S16 CP001605 9000
M20 50,9 45,9 10 45 TP2S20 CP001606 9500

60,3 2

1,2 57,9

M8 60,3 57,9 12 52 TP2Z8 CPA01549 7000
M10 60,3 57,9 12 52 TP2Z10 CPA01550 7500
M12 60,3 57,9 12 52 TP2Z12 CPA01551 8000
M14 60,3 57,9 12 52 TP2Z14 CPA01552 8500
M16 60,3 57,9 12 52 TP2Z16 CPA01553 9000
M20 60,3 57,9 12 52 TP2Z20 CPA01554 9500
M24 60,3 57,9 12 52 TP2Z24 CPA01555 10000

1,5 57,3

M8 60,3 57,3 12 52 TP2T8 CP001607 7000
M10 60,3 57,3 12 52 TP2T10 CP001608 7500
M12 60,3 57,3 12 52 TP2T12 CP001609 8000
M14 60,3 57,3 12 52 TP2T14 CP001610 8500
M16 60,3 57,3 12 52 TP2T16 CP001611 9000
M20 60,3 57,3 12 52 TP2T20 CP001612 9500
M24 60,3 57,3 12 52 TP2T24 CP001613 10000

2 56,3

M8 60,3 56,3 12 52 TP2U8 CP001614 7000
M10 60,3 56,3 12 52 TP2U10 CP001615 7500
M12 60,3 56,3 12 52 TP2U12 CP001616 8000
M14 60,3 56,3 12 52 TP2U14 CP001617 8500
M16 60,3 56,3 12 52 TP2U16 CP001618 9000
M20 60,3 56,3 12 52 TP2U20 CP001619 9500
M24 60,3 56,3 12 52 TP2U24 CP001620 10000

2,5 55,3

M8 60,3 55,3 12 52 TP2V8 CP001621 7000
M10 60,3 55,3 12 52 TP2V10 CP001622 7500
M12 60,3 55,3 12 52 TP2V12 CP001623 8000
M14 60,3 55,3 12 52 TP2V14 CP001624 8500
M16 60,3 55,3 12 52 TP2V16 CP001625 9000
M20 60,3 55,3 12 52 TP2V20 CP001626 9500
M24 60,3 55,3 12 52 TP2V24 CP001627 10000

Threaded bushing TP2
(per tubi tondi) - Part. TP2

MATERIALI: 
in ottone nichelato.

MATERIAL: 

THREADED BUSHING FOR TUBES


