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FÜHRUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR

 (Einzeltyp) - Part. T40

 (Einzeltyp) - Part. T41
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6.3M8

R 317

Type Code Materialien/
T40 CP000495 Polyethylen/

T40A CPA00495
PA + selbstschmierendem Additiv

328550 1.5

25

R 335

Type Code Materialien/
T41 CP000496 Polyethylen/

T41A CPA00496
PA + selbstschmierendem Additiv

MATERIALIEN: Gleitschuh aus grauem Polyethylen oder aus Polyamid + selbstschmie-
rendem Additiv; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung am Ende der lateralen Führungsschienen (Teil T06, 
Q68, T25, Q67, T55, Q64), um die Ankunft der Erzeugnisse zu erleichtern. Die Version 

Schrauben geliefert.

MATERIALIEN: Gleitschuh aus grauem Polyethylen oder aus Polyamid + selbstschmie-
rendem Additiv; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung am Ende der lateralen Führungsschienen (Teil T08, 
Q75, T27, Q78, T57, Q80), um die Ankunft der Erzeugnisse zu erleichtern. Die Version 

Schrauben geliefert.


