
A-24

 (verstärkt, mit ausrichtbarem Kopf) - Part. Q88

 (verstärkt, mit ausrichtbarem hohen Kopf) - Part. Q89
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mit Positionszahn ohne Positionszahn
Df

Type Code Type Code (mm)
Q88A CPA00117 Q88D CPA00120 12
Q88B CPA00118 Q88E CPA00121 14
Q88C CPA00119 Q88F CPA00122 16

31
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2.5

GELÄNDERHALTER

mit Positionszahn ohne Positionszahn
Df

Type Code Type Code (mm)
Q89A CPA00108 Q89D CPA00111 12
Q89B CPA00109 Q89E CPA00112 14
Q89C CPA00110 Q89F CPA00113 16

mit Positionszahn ohne Positionszahn

-MATERIALIEN: -
eckiger Einsatz aus vernickeltem Messing; Augenschraube, Schraube, Mutter und 
Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG:

mit Positionszahn ohne Positionszahn

-MATERIALIEN: -
eckiger Einsatz aus vernickeltem Messing; Augenschraube, Schraube, Mutter und 
Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG:

Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze

Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze


