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MATERIAUX Acier 
TRAITEMENTS Zingage blanc 
                           Boulonnerie brute de classe 12.9  
UTILISATION Dispositif de calage à expansion, surtout utilisé pour éliminer les
                       déplacements axiaux et les jeux entre le moyeu et l'arbre, en 
                       plus de la clavette (Fig.1). Un seul cône travaille. 
 
MATERIALS Steel 
TREATMENTS Electrolytic zinc plated  
                         Bolts in class 12.9 in raw condition 
USE Dovetailer expansion, primarily used to eliminate the axial displacements  
        and games between hub and shaft, in addition to the key (Fig.1).  
       A single cone work. 
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Fig.1 

 

Type 
Type Code n° d L B C T A dE *M

 

R ØD 
H8 f S Q 

da N 
Ms 
da 
Nm 

Poids 
Weight 

Kg 
406 CS010070 6 25 7 18 5 30 8 M 5 M 3 6 0.2 2 600 1.4 0.005 
407 CS010071 8 25 7 18 5 30 8 M 6 M 3 8 0.2 2 1000 1.7 0.009 
408 CS010072 8 30 7 22 5 35 8 M 6 M 3 8 0.2 2 1000 1.7 0.010 
409 CS010073 10 30 8 22 7 37 10 M 8 M 3 10 0.2 2 1500 4.2 0.015 
410 CS010074 12 30 8 22 6 36 12 M10 M 4 12 0.2 2 2500 8.5 0.030 
411 CS010075 15 35 10 25 7 42 15 M12 M 5 15 0.2 3 3600 14.7 0.041 
412 CS010076 18 35 10 25 9 44 18 M14 M 6 18 0.3 3 4500 23.5 0.050 
414 CS010078 20 40 12 28 10 50 20 M16 M 6 20 0.4 4 6800 35.8 0.060 
415 CS010079 25 45 12 33 14 59 25 M20 M 8 25 0.5 5 10600 69.6 0.100 
416 CS010080 30 50 14 36 18 68 30 M24 M10 30 0.5 5 15000 119.7 0.144 
417 CS010081 35 60 17 43 25 85 35 M30 M12 35 0.5 7 21000 240.3 0.200 
418 CS010082 40 80 20 60 30 110 40 M36 M16 40 0.5 8 25000 375.0 0.262 

 

*M: Vis de montage � Assembly screw 
R: Vis de démontage � Dismantling screw 

Q: Effort développé par la vis par rapport aux plans coniques � Genereted stress of the screw with reference to conical planes 
Ms: Couple de serrage des vis � Couple of tightening screws 
 
 

 
Fig.2 

 
Ce type de dispositifs de calage peut être utilisé pour toutes les applications 
illustrées. Naturellement la forme de construction à un seul cône en travail réduit la 
quantité de force développée. Comme on peut le remarquer, ce sont justement les 
dimensions contenues qui lui permettent d�être monté dans des espaces très 
réduits (Fig. 2).  
 
This type of locking set can be used in all the applications illustrated, although use 
of a single cone reduces the amount of developed force. As it can be seen, the 
reduced dimensions mean that it can be assembled in very tight spaces (fig.2).  
 

 
 
 


