O[ff) TECNIDEA CIDUE CLOSING CAPS

Closing cap round - Part. U16
Tappo alettato tondo - Part. U16
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Type Code Dimensions/Dimensioni Tub(_a thickness/Spessore tubo
Tipo Codice D h H Min. Max.

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
U16A CPA01757 38 5 11,5 1 3,5
uU16B CPA01758 42,4 5 11,5 1 2,5
u16C CPA01759 48,3 5 11,5 1,2 3,6
u16D CPA01760 60 5 18,5 1,5 3

2 MATERIALS: Cap in black polyethylene. I I MATERIALI: Tappo in polietilene colore nero.
FEATURES: To be assembled to the tubes edges. CARATTERISTICHE: Da applicare alle estremita dei tubi.

Closing cap square - Part. U17
Tappo alettato quadro - Part. U17
h H

Type Code Dimensions/Dimensioni Tub(_a thickness/Spessore tubo
Tipo Codice D h H Min. Max.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
U17A CPA01762 25 ) 11,5 1 3
u17B CPA01763 30 5 11,5 1 2,5
u17C CPA01764 35 ) 14,5 1 3
u17D CPA01765 40 5 14,5 1 3
U17E CPA01766 50 ) 14,5 1 25
U17F CPA01767 60 5 24 1,5 3,5
E'E MATERIALS: Cap in black polyethylene. I I MATERIALI: Tappo in polietilene colore nero.
FEATURES: To be assembled to the tubes edges. CARATTERISTICHE: Da applicare alle estremita dei tubi.

Closing cap round - Part. U21
Tappo alettato tondo - Part. U21

- © Pressure fitted
z E Accoppiamento ad interferenza
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Type/Tipo Code/Codice
U21A CPA01769
E'E MATERIALS: Cap in grey polyethylene. I I MATERIALI: Tappo in polietilene colore grigio.

FEATURES: To be assembled to the feet with side fixing system: Part.U11, CARATTERISTICHE: Da applicare nei fori dei piedi sanificabili con fis-
U12, U19, U20. saggio laterale Part.U11, U12, U19, U20.
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