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StellfuiBe (Fussplatte aus Polyamid, glasfaserverstarkt) @ 50 - Part. PO1 und POX1

Pieds orientables (base en polyamide renforcé) @ 50 - Part. PO1 e POX1
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Material der Spindel / Matériau du tige

Edelstahl AISI 304

Max. statische Last

MaRe der Spindel in Zoll / Mesures du tige en pouces
Schliissel Zinkstahl
od A H Clé Acier zingué Acier inox AISI 304 Charge statique
Type Code Type Code (N)
67 45 17 PO1B CP001109 POX1B CP001113
M10x1,5 92 70 17 PO1C CP001110 POX1C CP001114 12000
122 100 17 PO1D CP001111 POX1D CP001115
Unterlegscheiben/Rondelles UNI 6592-69 Muttern/Ecrous UNI 5588-65
) oM M10 od M10
< S mm 2 : S mm 8
6
| o Amm 21 3 Ch. mm 17
_gft CodeZINC | CP007283 Code ZINC | CP007269
Code INOX CP007286 Code INOX CP007272

I I MATERIAU BASE: Polyamide renforcé.
ACCESSOIRES: Antigliss: Antivibranti - Code: CP007264, matériau:

IR MATERIAL DER FUSSPLATTE: Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz.
Caoutchouc thermoplastique 68 shore (noir).

ZUBEHOR: Anti-rutsch-platte - code: CP007264; material: Thermoplasti-
scher Kautschuk 68 shore, schwarz.
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