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Gewindeeinsatz (fir Rundrohre: Abmessungen und Gewinde in Zoll) - Part. TP4
Embout fileté (pour tubes ronds: dimensions et filetages en pouces) - Part. TP4
Interferenzpassung
Accouplement a interférence .
I

Rohrabmessungen/Dimensions du tube Max.
statische

o AuBen . St'f!rke u'lnnen Gewinde/Filetage D1 D2 H L Type Code Last

o externe Epaisseur @ interne D Charge
statique

(inches) (mm) (inches) (mm) (mm) (UNC) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (N)
N N 1/4”-20 (6,35) 25,2 21,18 6 26 TP4A  CP001728 4500

! (25.4) 0,083 (2.1) 21,18 5/16"-18 (7,93) 25,2 21,18 6 26 TP4B CP001729 4500
3/8™-16 (9,52) 31,5 27,53 6 31 TP4C  CP001730 5000

1"1/4 (31,75) 0,083” (2,1) 27,53 1/27-13 (12,7) 31,5 27,53 6 31 TP4D  CP001731 5000
5/8"-11 (15,87) 31,5 27,53 6 31 TP4E  CP001732 6500

3/8’-16 (9,52) 38 34,8 8 38 TP4F CP001733 5000

» 1/27-13 (12,7) 38 34,8 8 38 TP4G  CP001734 5000

0,065 (1,65) 348 5/8”-11 (15,87) 38 34,8 8 38 TP4H  CP001735 6500

112 (38.1) 3/4™-10 (19,05) 38 34,8 8 38 TP4l CP001736 9000
’ 3/8’-16 (9,52) 38 33,89 8 38 TP4L CP001737 5000

" 1/27-13 (12,7) 38 33,89 8 38 TP4M  CP001738 5000

0,083 @1 33,89 5/8"-11 (15,87) 38 33,89 8 38 TP4N CP001739 6500

3/4™-10 (19,05) 38 33,89 8 38 TP40  CP001740 9000

5/8"-11 (15,87) 44,2 38,35 8 38 TP4P CP001741 6500

173/4 (44,45) 0,12 (3,04) 38,35 3/4°-10 (19,05) 44,2 38,35 8 38 TP4Q  CP001742 9000
17-8 (25,4) 44,2 38,35 8 38 TP4R  CP001743 10000

3/8"™-16 (9,52) 50,6 47,5 10 45 TP4S  CP001744 5000

N 1/27-13 (12,7) 50,6 47,5 10 45 TPAT CP001745 5000

0,065 (1.65) 475 5/8”-11 (15,87) 50,6 47,5 10 45 TP4U  CP001746 6500

3/4"-10 (19,05) 50,6 47,5 10 45 TP4V ~ CP001747 9000

3/8"™-16 (9,52) 50,6 45,26 10 45 TP4Z  CP001748 5000

2’ (50,8) . 1/27-13 (12,7) 50,6 45,26 10 45 TP4W  CP001749 5000
0,109 @77) 45,28 5/8"-11 (15,87) 50,6 45,26 10 45 TP4X  CP001750 6500

3/4"-10 (19,05) 50,6 45,26 10 45 TP4Y  CP001751 9000

5/8"-11 (15,87) 50,6 42,88 10 45 TP4J CP001752 6500

0,156” (3,96) 42,88 3/4°-10 (19,05) 50,6 42,88 10 45 TP4K CP001753 9000

1”-8 (25,4) 50,6 42,88 10 45 TP4o.  CP001754 10000

5/8"-11 (15,87) 63,3 55,58 12 52 TP4p CP001755 6500

27112 (63,5) 0,156” (3,96) 55,58 3/47-10 (19,05) 63,3 55,58 12 53 TP43 CP001756 9000
17-8 (25,4) 63,3 55,58 12 52 TP4y CP001757 10000

IR MATERIALIEN: Aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Gewindebuch- I I MATERIAUX: embout en polyamide renforcé, insert fileté en laiton nickelé.
se aus vernickeltem Messing.
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