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Sterilisierbare Gelenkfüße (Fussplatte aus Edelstahl) ø 55 - Part. PO25
(Base en acier inox)  - Part. PO25

ø 55

15°15°
ø d

Maße der Spindel in mm / 

ød A H
Schlüssel

Fußplatte und Spindel aus Edelstahl AISI 304 Max. statische Last

Type Code (N)

M8x1,25
80 45 6 PO25A CPA01147

11000100 65 6 PO25B CPA01148
142 107 6 PO25C CPA01149

M10x1,5
71 35 8 PO25D CPA01150

12000107 70 8 PO25E CPA01151
152 115 8 PO25F CPA01152

M12x1,75

82 43 10 PO25G CPA01153

13000
102 63 10 PO25H CPA01154
116 77 10 PO25I CPA01155
132 93 10 PO25L CPA01156
162 123 10 PO25M CPA01157

M14x2
102 61 12 PO25N CPA01158

14000132 91 12 PO25O CPA01159
157 116 12 PO25P CPA01160

M16x2

103 60 13 PO25Q CPA01161

15000

133 90 13 PO25R CPA01162
148 105 13 PO25S CPA01163
168 125 13 PO25T CPA01164
198 155 13 PO25U CPA01165
208 165 13 PO25V CPA01166
248 205 13 PO25Z CPA01167

Maße der Spindel in Zoll / 

ød A H
Schlüssel

Fußplatte und Spindel aus Edelstahl AISI 304 Max. statische Last

Type Code (N)
1/2”-13 UNC 5,19” 4” 7/16” PO25W CPA01168 13000
5/8”-11 UNC 8,70” 7” 1/2” PO25X CPA01169 15000
3/4”-10 UNC 8,78” 7” 5/8” PO25Y CPA01170 19000

ø M M8 M10 M12 M14 M16

S mm 1,6 2 2,5 2,5 3

ø A mm 17 21 24 28 30

Code INOX CP007637 CP007286 CP007287 CP007288 CP007291

Unterlegscheiben/  UNI 6592-69

ø d M8 M10 M12 M14 M16

S mm 6,5 8 10 11 13

Ch. mm 13 17 19 22 24

Code INOX CP007635 CP007272 CP007273 CP007274 CP007277

Muttern/  UNI 5588-65
MATÉRIAU BASE:

CARACTÉRISTIQUES: L’antigliss moulé conjointement à 
la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. 
L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de 
haut degré de désinfection du pied.

MATERIAL DER FUSSPLATTE: Aus Polyamid, glasfaser-
verstärkt; Überzug aus Edelstahl AISI 304; Anti-rutsch-platte 
aus thermoplastischem Kautschuk 68 shore, schwarz.
BESCHREIBUNG: Die geformte Anti-rutsch-platte ergibt 
eine perfekte Haftung mit der Fussplatte. Der Aufbau garan-
tiert größte Hygiene.

STÜTZ- UND NIVELLIERELEMENTE


