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Medidas del vástago en mm

ød H
Llave

Vástago y base en acero inoxidable AISI 304 Carga estática MAX
Type Code (N)

M8x1,25
80 45 6 PO25A CPA01147

11000100 65 6 PO25B CPA01148
142 107 6 PO25C CPA01149

M10x1,5
71 35 8 PO25D CPA01150

12000107 70 8 PO25E CPA01151
152 115 8 PO25F CPA01152

M12x1,75

82 43 10 PO25G CPA01153

13000
102 63 10 PO25H CPA01154
116 77 10 PO25I CPA01155
132 93 10 PO25L CPA01156
162 123 10 PO25M CPA01157

M14x2
102 61 12 PO25N CPA01158

14000132 91 12 PO25O CPA01159
157 116 12 PO25P CPA01160

M16x2

103 60 13 PO25Q CPA01161

15000

133 90 13 PO25R CPA01162
148 105 13 PO25S CPA01163
168 125 13 PO25T CPA01164
198 155 13 PO25U CPA01165
208 165 13 PO25V CPA01166
248 205 13 PO25Z CPA01167

Medidas del vástago en pulgadas

ød H
Llave

Vástago y base en acero inoxidable AISI 304 Carga estática MAX
Type Code (N)

1/2”-13 UNC 5,19” 4” 7/16” PO25W CPA01168 13000
5/8”-11 UNC 8,70” 7” 1/2” PO25X CPA01169 15000
3/4”-10 UNC 8,78” 7” 5/8” PO25Y CPA01170 19000

M8 M10 M12 M14 M16

S mm 1,6 2 2,5 2,5 3

17 21 24 28 30

Code INOX CP007637 CP007286 CP007287 CP007288 CP007291

Arandelas UNI 6592-69

ø d M8 M10 M12 M14 M16

S mm 6,5 8 10 11 13

Ch. mm 13 17 19 22 24

Code INOX CP007635 CP007272 CP007273 CP007274 CP007277

Tuercas UNI 5588-65
MATERIAL DE LA BASE: Núcleo de poliamida reforzada; 

-

CARACTERÍSTICAS: El material antivibración comoldea-
do permite una adherencia perfecta con la base de acero. 
Por consiguiente, la ausencia de cavidades internas logra 
que la pata se pueda esterilizar perfectamente.

-
-

-
-


