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Zubehör für Kettenspanner Typ T  
Accessories for chain Tighteners type T 
 

   

R

X Y Z
W

Semplice  S
Simplex  S Duplex  D

Doppio  D
Triplex  T
Triplo  T

 
Gleitsegment von halbrundem Profil, ideal für geringe Achsabstände 
und eine Montage nah am Treibrad. 
Material: Polyethylen mit hoher Molekulardichte. 
Betriebsgeschwindigkeit 20 m/min. Betriebstemperatur 70°C. 
 
Semi-circular sliding block  suitable for reduced interaxis or for 
installation closed to the pinion. 
Material: Polyethylene high molecular density. 
Operating speed 20 m/min. Sliding block operating temperature  

70°C.  

Zubehör für Kettenspanner Typ R 
Accessories for chain Tighteners type R

J

Semplice
Simplex Duplex

Doppio
Triplex
Triplo

Y
W

X Z

S

Gleitsegment von herabgesetztem halbrunden Profil, ideal für große 
Achsabstände.  
Material: Polyethylen mit hoher Molekulardichte. 
Betriebsgeschwindigkeit 20 m/min. Betriebstemperatur 70°C. 
 
Semi-circular lowered sliding block  suitable for large interaxis. 
Material: Polyethylene with high molecular density. 
Operating speed 20 m/min. Sliding block operating temperature  

70°C.  
                                                
 

Gewicht 
Weight 

[Kg] 
Typ 
Type 

Code 
S 

Code 
D 

Code 
T J R S W X Y Z 

S D T 

Typ 
Type 

Code 
S 

Code 
D 

Code 
T 

T1 3/8� AS01006 AS01007 AS01009 35 35 30 5 1 18 25 0.03 0.03 0.04 R1 3/8� AS010396 AS010411 AS010426
T1 1/2� AS01006 AS01007 AS01009 35 35 30 7 1 20.5 34 0.03 0.03 0.06 R1 1/2� AS010397 AS010412 AS010427
T1 5/8� AS01006 AS01007 AS01009 45 35 37 9 1 25 42 0.03 0.03 0.06 R1 5/8� AS010398 AS010413 AS010428
T2 5/8� AS01006 AS01007 AS01009 45 45 37 9 1 25 42 0.04 0.08 0.12 R2 5/8� AS010399 AS010414 AS010429
T2 3/4� AS01006 AS01008 AS01009 45 45 37 1 1 30 49 0.05 0.09 0.14 R2 3/4� AS010400 AS010415 AS010430
T3 1� AS01006 AS01008 AS01009 55 55 46 1 1 47 79. 0.08 0.20 0.32 R3 1� AS010401 AS010416 AS010431
T3 1� 1/4 AS01006 AS01008 AS01009 55 55 46 1 2 54 91 0.32 0.50 0.60 R3 1� 1/4 AS010402 AS010417 AS010432
T3 1� 1/2 AS010068 AS010083 AS010098 55 55 46 24 24 72 120 0.33 0.54 0.65 R3 1� 1/2 AS010403 AS010418 AS010433
 

Zubehör für Kettenspanner Typ S / Accessories for chain tighteners type S 
 

 
Gleitsegment für große Achsabstände.  
Material: Polyethylen mit hoher Molekulardichte 
Betriebsgeschwindigkeit 20 m/min. Betriebstemperatur 70°C. 
 
 
 
Sliding block for large interaxis. Material: Polyethylene with high 
molecular density. 
Operating speed 20 m/min. 
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Semplice  S
Simplex  S Duplex  D

Doppio  D
Triplex  T
Triplo  T
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Gewicht Weight
[Kg] Typ 

Type 
Code 

S 
Code 

D 
Code 

T R S T W X Y Z 
S D T 

S1 3/8� AS010115 AS010130 AS010145 120 40 140 5 20 20 25 0.08 0.08 0.10
S1 1/2� AS010116 AS010131 AS010146 120 40 140 7 20 20 35 0.08 0.08 0.12
S2 5/8� AS010117 AS010132 AS010147 140 40 140 9 20 25 42 0.10 0.12 0.30
S2 3/4� AS010118 AS010133 AS010148 140 40 140 11 20 30 49 0.12 0.65 0.35
S3 1� AS010119 AS010134 AS010149 160 40 140 16 25 45 79.5 0.20 0.50 0.80
S3 1� 1/4 AS010120 AS010135 AS010150 160 40 140 18 25 54 90 0.80 1.30 1.50
S3 1� 1/2 AS010121 AS010136 AS010151 160 40 140 24 25 72 120 0.80 1.30 1.60

 
 

 
Einfach S Doppelt D Dreifach T Einfach Doppelt Dreifach

Einfach Doppelt D Dreifach T


